












- Ce ventilateur est adaptable pour installer une lumière. S'il vous plaît 
contacter votre revendeur pour le kit d'éclairage certifié pour ce modèle.

 

 

MISE EN GARDE: ASSUREZ-VOUS QUE LE COURANT EST FERMÉ
AVANT DE FAIRE L'INSTALLATION

 

- Remettez soigneusement les fils électriques dans le boîtier, alignez le 
couvercle du boîtier avec le couvert et fixer avec trois vis de logement 
et rondelles.

FONCTION OPTIONNELLE : ADAPTABLE 
POUR UNE LUMIÈRE8.

Pg. #10 Pg. #5

22.. INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE
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- Installez le crochet en J en travers du centre de la boîte électrique puis
  en travers de la solive de bois.
- Fixez la ferrure de montage et le joint de caoutchouc à la boîte électrique.
- Suspendre le ventilateur au support de montage et installez le câble de sécurité.
- Suspendez le câble de sécurité sur le crochet en J.
- Tournez soigneusement le ventilateur jusqu’à ce la fente de la demi-sphère soit
  engagée dans l’entaille de la cloche.
- Insérez le boulon à travers la rondelle de métal, le support de montage, 
  l’hémisphère et la rondelle de métal, resserrez avec les deux écrous hexagonaux.
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MISE EN GARDE: Pour réduire les risques d’incendies, de secousses
Electriques ou de blessures corporelles, installez sur une boîte
électrique listée UL /CSA ayant la notation, Acceptable pour supporter 
un ventilateur, et utilisez les vis fournies avec cette boîte électrique.
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AVERTISSEMENT : Vérifiez tous vos branchements et assurez-vous que les vis
de serrage et les vis sont bien serrées avant de procéder à la prochaine étape.



- Insérez le bras de la pale dans le ventilateur tel qu’indiqué.
- Serrez le bras de la pale au moteur avec la vis et la rondelle de blocage tel 
qu’indiqué.

- Tournez légèrement la pale après l’installation et répétez la même procédure 
pour les autres pales.

MOUNTING BLADES TO MOTOR77..
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MISE EN GARDE

Voir les mises en garde de la Pg. #2
avant de brancher votre ventilateur.

Fil Vert - Mise à terre
Fil Noir (Ventilateur) - Pouvoir
Fil Blanc (Ventilateur) - Commun

- Il existe plusieurs façons de brancher le ventilateur pour satisfaire à vos
  besoins spécifiques. Si un des moyens mentionnés ne correspond pas à
  ce que vous désirez, appelez-nous ou visitez votre détaillant le plus pres
  afin d’obtenir une liste des accessoires de contrôles qui sontdisponibles.

Pg. #9
Pg.#6

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES33..

N.B.: Lorsque les fils sont branchés, pousser soigneusement les fils et les écrous 
à fils dans la boîte électrique en vous assurant que les fils ne sont pas gênés par 
l’hémisphère ou la tige lorsque vous positionnerez la ferrure de montage 
(pour installation avec tige seulement).

MONTAGE SUR TIGE

Écrou à fil

Fil Noir

Fil Blanc

Vert

- Connectez le fil de mise-à-terre de la prise électrique 
  au fil vert du support de montage et la tige en utilisant un écrou à fil (non-inclus), 
  figure
- Branchez le fil blanc de la boîte électrique au fil blanc du ventilateur à l’aide d’une
   écrou à fil (non-inclus.
- Branchez le fil noir de la boîte électrique au fil noir du ventilateur à l’aide d’une 
  crou à fil (non-inclus).
- Après avoir effectué les connexions, assurez-vous que les fils mises à
 terre et le conducteur d’équipement mise à terre soit séparés dans la boîte
 électrique des conducteurs sans mises à terre 15

- Assurez-vous que les bouts des fils coupés soient pointés vers le haut et
 soient poussés soigneusement dans la boîte électrique. 16

Illust.417

Un branchement direct à un variateur de Vitesse mural externe ou un 
variateur de ce ventilateur ou lumière annulera la garantie et peut 
rendre le ventilateur et la lumière non-fonctionnels.



5. ENGAGEZ LA DEMI-SPHERE (Montage sur Tige Seulement)

6. POSEZ LES PALES AU VENTILATEUR
- Placez la vis du support de pale dans la support de pale, la pale, 
  la rondelle de métal, la rondelle de blocage et la écrou hexagonal.
- Alignez avec le trou correspondant dans le support de pale.
- Répétez avec (2) vis restantes et serrez.

Pg. #7
Pg.#8
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ASSEMBLAGE DU MOTEUR
- Posez les deux vis et rondelles sur la plaque de montage (indiqué par B 

sur le diagramme) qui correspondent avec les fentes sur la cloche.  
Vissez en deux tours.

- Placez la cloche sur la plaque de montage en alignant les fentes aux vis, 
indiquées par B sur le diagramme, et tournez en bloquant en place.

- Mettre en position et serrez en place à l’aide des deux vis et rondelles 
(indiquées par A sur le diagramme) et serrez alors les deux vis 
(indiquées par B sur le diagramme).

44..

    

Si désiré, le support murale peut être
installé pour contenir la manette
de contrôle. 
- Utilisez les vis pour sécuriser le 
  support mural à l’endroit désiré.
- Placez la manette dans le support 
  mural.
- Installez le couvert sur le dessus de
  la manette tel qu’indiqué avec les
  2 vis si nécessaire.

B

C

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES
MODE D'EMPLOI DE L'ÉMETTEUR

POSE DU SUPPORT MURAL DU CONTRÔLE À DISTANCE

lllust.5
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- Le code d’apprentissage et méthode de couplage est utilisé entre le
  transmetteur et récepteur.
- Appuyez sur “ON” pour allumer. Dans les 30
  secondes suivantes, appuyez sur « FAN ON/OFF »
  sur le transmetteur durant 5 secondes. Le
  transmetteur et récepteur seront connectés.
- Si le transmetteur ne peut contrôler ventilateur,
  assurez-vous que toutes les connections sont fait
  selon le manuel d’instruction. Assurez-vous que
  les batteries sont dans la bonne position. Vérifiez
  si un contrôle similaire est utilisé dans un endroit
  près de vous. Si c’est le cas, assurez-vous que
  les fréquences soient différentes.
- Un bas voltage de la batterie peut affecter la
  sensibilité du transmetteur. L’indicateur va
  clignoter quand la batterie sera faible.
  Remplacez la batterie pour obtenir une meilleure
  performance.
- Retirez les batteries 
  du transmetteur l
  orsqu’il est laissé 
  sans utilisation 
  durant une longue 
  période de temps.
- Assurez-vous de 
  connecteur le fil 
  de mise-à-terre 
  en conséquence.

TÉLÉCOMMANDE
① Ventilateur ALLUMÉ/ÉTEINT
② Appuyez légèrement; lumière ALLUMÉE/ÉTEINTE
     Appuyez longuement (pour 3 secondes); Intensité de la lumière
③ Vitesse du ventilateur (①petite vitesse - ⑤grande vitesse)
④ Direction du ventilateur (interrupteur de renverse)
⑤ Minuterie du ventilateur
⑥ Lumière témoin DEL
⑦ Utilisez une batterie 12V pour l’émetteur

MISE EN GARDE: Omettre d’insérer la languette dans l’ouverture prévue
pourrait endommager les fils et causer une secousse électrique ou un
incendie.

N.B.: Lorsque vous installez un ventilateur sur un plafond en pente, 
assurez-vous que l’entaille sur la ferrure soit face à la pente du plafond. 
Dépendant de l’anglede cette pente, une tige plus longue peut être 
requise afin d’empêcher les pales de cogner le plafond.

Washers

(A)

(A)

(B)

(B)

MISE EN GARDE: Le contournement de la télécommande et le 
branchement direct du ventilateur ou de la lumière annule la garantie 
et rendront le ventilateur et la lumière non-fonctionnels. Utilisez 
uniquement la télécommande fournie pour faire fonctionner le 
ventilateur et la lumière.

MISE EN GARDE: Le contournement de la télécommande et le 
branchement direct du ventilateur ou de la lumière annule la garantie 
et rendront le ventilateur et la lumière non-fonctionnels. Utilisez 
uniquement la télécommande fournie pour faire fonctionner le 
ventilateur et la lumière.


